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       比卓的故事和它的神秘是无可争议的，而在其浓郁的文化情结背后，是比卓人的创新精神。科技的发展，情感化

的设计，改变着人们的生活理念和习惯。比卓专注于电力和自动化技术领域，致力于为工业、能源、电力、交通和建

筑行业客户提供解决方案，帮助客户提高生产效率和能源效率，同时降低对环境的不良影响。　　

      我们致力于为用户创造更多的美好生活。我们已经实现了智能电气化，设备自动化，我们还将不断创新，对智能

电气化和设备自动化的应用进行优化。 由于采用了生态设计、生态生产与生态效益过程，我们的解决方案能够满足客

户对安全性、可靠性、能源效率以及环保方面最苛刻的要求。我们极大的帮助客户提高生产效率，最大限度地节省原

料能源，共同保护绿色，创造绿色。 

      我们在中国市场推出的产品不断激发出强烈的感情和人们的渴望，而赋予这一切以灵感、时尚与生命的，是我们

的情感化设计。 

     比卓爱基金是所有比卓人对公益事业的关心和支持，比卓每年提供销售额的2%作为爱基金为所有家庭困难的孤寡

老人、留守儿童提供力所能及的帮助与支持，比卓的伟大在于他为了公益想得多，做得更多！

　  比卓，为开启一种崭新的情感工作和呈现不一样的多彩生活而努力！

简介
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功能

欠压保护值（Vp）

过压保护动作时间（秒）

过压保护值（Vg）

漏电动作电流（IΔn）

漏电保护动作时间 （秒）

过载保护动作电流（Ig）

额定电流可调 In（A）

短路保护动作电流（Id）

短路保护动作时间（秒）

3A/6A/10A 16A/25A/32A 40A/50A/63A

220V 50Hz

150V±5V

≤3s

280V±5V

≤3s

额定电压（Un）

欠压保护动作时间（秒）

≤15mA漏电不动作电流（IΔno）

≤0.1s

过载保护动作时间（秒）

≥30mA

≤0.1s

≥3In

≤3s

1.15In≤Ig<3In

功能指示

防雷保护

防屋合闸功能

欠压、过压、漏电、过压、短路、运行6种指示灯

运行中因故障跳闸后，若故障一直存在，保护器依次按1分/次、2分/次、3分/次检测,若故障

仍然存在,按5分/次检测5次后故障还存在，保护器按30分/次为周期检测，不限次数.如在检

测过程中发现符合合闸条件，保护器自动合闸，否则不合闸，同时故障指示东显示故障状态。

自动重合闸功能

1.标称放电电流：10KA（8/20us）           

2.限制电压：（8/20us）≤900V

3.响应时间：≤25ms

企业代号       产品代号                                    功能代号                      壳架电流

BI             DC                                         M                             10A

BI   DC   -   M   /   E   -   10A

比卓 10A：3A/6A/10A

32A：16A/25A/32A

63A：40A/50A/63A

单相自动重合闸用电保护器 M：不带通讯功能

E：带通讯功能

具备

工作环境条件 温度范围：-30℃～+60℃；湿度范围：≤95％；

海拔高度：≤2500m 使用场所具有防雷措施。

产品技术标准 IEC1069-1 GB16917-1003 GB6829-1995

外形尺寸L×W×H（mm） 100×98×66             

    

       BIDC系列自动重合闸用电保护器是利用机械自动化原理，结合高压自动重合器控制器技术研制成功的智能化产品。可以解决因

瞬时性故障造成开关跳闸停电后不能自动恢复供电的问题，又可以通过实时监测供电线路的电压、电流、漏电等运行情况对用电设

备和线路进行分闸保护。可为用电设备提供稳定、可靠的电源，从而延长用电设备寿命，提高网络服务质量，减少网络维护成本。 

产品适用于交流50HZ或60HZ，额定电流在63A以内的单相市电线路中。当线路出现漏电、过流、短路、过电压和低电压故障时，

自动重合闸用电保护器能快速切断供电线路，故障消除后能自动重合闸送电，无需人工合闸，保证用电设备和线路供电的安全性和

持续性。本产品符合《GB/T 6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求》、《GB/T 16917.1-2003 家用和类似用途的带过电

流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)》和广东省电信有限公司《小灵通基站用自动重合闸漏电开关技术要求和测试方法》的规范。

 

适用范围

     BIDC系列自动重合闸用电保护器主要适用于通讯基站、直放站、卫星地面接收站、微波转发站、平安城市视频监控、无人值守

简易机房、户外一体化机柜、综合接入、专用设备机箱等重要室外和无人值守设备中。  

 功能特点： 

       采用机械开关特性与自动重合器控制器技术相结合，保障产品稳定可靠，故障率极低。补偿式稳压输出，效率90%以上，适合

在AC85V-AC360V间恶劣电压变化的场合。准确快速地故障类型识别，隔离永久性故障，排除瞬时性故障，快速自恢复供电，保

障网络运行正常。完善的过流、过压、欠压、漏电、短路保护功能，保证用电环境、设备和人身安全。合闸前检测，避免了二次重

合供电对故障设备的损害，保障供电环境安全。通过故障干节点输出可随时监控故障信息。自动重合闸用电保护器，防雷保护功能

可多级保护设备，降低损坏机率，延长用户设备寿命。产品采用导轨安装方式，安装维护方便。

选型指南

主要技术参数

BI-DC-M/E-10A BI-DC-M/E-32A BI-DC-M/E-63A

BIDC
系列 « 单相自动重合闸用电保护器  Bijong 比卓 

126×98×66

概述
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概述
    BICY系列单相/三相（具有防雷功能的）自复式/过压欠压保护器,电源系统因缺相、三相不平衡、铁磁谐振、高压断电等故障引起

的低压侧电压超出安全范围时，正在使用的家用电器、办公自动化设备、照明等电子产品几秒钟内就会损坏。BICY系列产品能实现

电源过压、欠压的保护，是人们多年来的愿望。比卓根据多年产品设计经验，经过一系列试验，开发成功自复式电源过压、欠压保

护器。

    BICY系列采用35mm标准卡轨安装，2P为单相电源，适用电流至63A以下，3P/4P为三相电源，适用电流至100A以下，当电源

电压超过或低于安全值时，保护器立即断电，当电压恢复到安全值时，保护器经延时后自动接通电源。对办公设备、家庭电器等都

能够进行全方位的保护，填补了雷电保护的空白。适用于空调器、通讯设备、家用电器、办公设备、工业电子控制产品等电源过压、

欠压保护之用。

产品符合：JGJ 242.2011标准。

正常工作条件

BICY
系列 « 单相/三相自复式过欠压保护器Bijong 比卓 

型号

额定工作电压（V）

过电压恢复值（V）

过电压动作值（V）

欠电压恢复值（V）

保护动作时间（S）

恢复延时时间（S）

端口接线（mm²）

正常使用温度范围

额定电流(A)

正常工作海拔高度（m）

16A、32A、40A、50A、63A

2P

220V

50/60Hz

264V±5

254V±5

极数

额定工作频率（Hz）

176V±5欠电压动作值（V）

0.5s

2.5~25mm²

正常工作湿度范围

186V±5

≤3000m

≤95%

-20~60℃

10s

企业代号       产品代号                                                   极数                                        壳架电流

BI             CY                                                      2P                                    16A

BI   CY   -   2P   /   16A

比卓 16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A自复式过欠压保护器(具有防雷功能)

选型指南

主要技术参数

BICY

2P：单相
3P：三相
4P：三相加中性线

3P，4P

220/380V

50/60Hz

264V±5

254V±5

176V±5

1s

186V±5

≤3000m

≤95%

-20~60℃

10s

短路电流分断能力（KA） -

-过负荷保护

6KA

热脱扣（C曲线）

2.5~16mm²

16A、25A、32A 40A、50A、63A 80A、100A

需配进线开关

----

4~16mm²

Bijong

BIB2
C63

Bijong

BIB2
C63

Bijong BIPS-4P
Bijong BIPS-3P

BICY-3P外形及接线图 BICY-4P外形及接线图

● 环境温度-20℃ ～+60℃

● 海拔高度不超过3000m

● 空气的相对湿度小于90%

● 安装类别：Ⅲ

● 污染等级：3级 

● 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍
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BICY单相自复式过/欠压保护器

BICY三相自复式过/欠压保护器

典型应用

L N

PEL N

52.4

4
4

.2

8
9

.8

64.8

14.4

BICY单相系列外形及安装尺寸

BICY-2P

BICY-3P BICY-4P

BICY
系列 « 单相/三相自复式过欠压保护器Bijong 比卓 

二层配电
一层配电

108
126 63.3

8
2 4
5

BICY三相系列外形及安装尺寸



概述
     BIM1LC系列漏电（剩余电流）断路器适用于交流50Hz，额定电压为380V、额定电流至400A，电源中性点接地的电网中(TT系

统)，对线路漏电故障（主干线路断线，接地等产生较大漏电流时）、电流故障、电压故障等进行保护。BIM1LC断路器为一体式智

能漏电断路器，集线路保护、实时监控、记录统计、参数设置、数据通讯、远程遥控报警多种功能为一体。

BIM1LC系列断路器还具有主动上传报警信息功能，使用配套的数据监控中心主站软件（软件需另购）。可实现远程断路器的“四

遥”功能。用电管理人员可进行远程监控、查询事故、分析等配电自动化管理；同时有利于降低线损，预防触电事故和电气火灾，

提高保护器投运率，确保电网质量和供电连续性。并对查找剩余电流故障点提供帮助。

正常工作条件
● 环境温度   -5℃ ～ +40℃。

● 海拔高度不超过2000m。

● 空气的相对湿度小于90%。

● 安装类别：Ⅲ

● 污染等级：3级 

● 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍

壳架等级额定电流Inm(A)   100                          250                                                   400                                  800

额定频率

额定剩余动作电流

极限不驱动时间

额定分断时间

运行分段能力Icu （KA）

延时重合闸时间

欠压动作值 （用户选用时）

过压动作值 （用户选用时）

额定辅助电压

额定电流In  （A） 

产品使用类别

弧距离

40、63、80、100 125、160、180、200、225、250 250、315、350、400

380V三相四线

50Hz

I档：100/150/300，    II档：300/500/800 （可按用户要求定制） 

I档：50/75/150，   II档：150/250/400 （可按用户要求定制）

<0.2s/<0.5s（S型）可调

额定工作电压 （UnV）

额定剩余不动作电流

Δt=0.06s

极限分段能力Icu （KA） 30

15

20~60s

单相168±5%

单相280±5%

200V

A类（二段保护）  B类（三段保护）

≤50mm ≤100mm

主要技术参数

单位：mm

100A

250A

400A

210

240

355

121

140

228

60

70

116

211

202

285

45

45

76

62

84

106

C

DA

B

N

2

1 5

N4

3

6

面板功能及外形、安装尺寸

500、630、700、800

E

F

800A

动作电流In（A）

≤1.05In

2.0In

6.0In

动作时间T（S）

T>7200;   （2h不动作）

0.7×t1<T<1.3×t1;  （t1=10-150可调）

3s<T<8s

反时限动作特性

规格 A B C D E F
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BIM1LC
系列 « 带剩余电流保护自动重合闸断路器 

特点
     功能多普通型具有剩余电流、辅助电源欠压、过电流、短路的保护功能。还有自动重合闸、剩余电流显示、动作状态指示等实用

功能。抗干扰能力强 本漏电断路器在硬件和软件程序上采用先进、实用的防雷技术，并通过国家权威检测机构（CQC认证指定检测

机构）上海防雷产品检测中心的产品防雷“Ⅱ级动作负载试验”；比同类产品有更好的防雷效果；并能抗各种尖端干扰，运行稳定

可靠。高分断零飞弧 本漏电断路器采用BIM1塑壳断路器的底座机头结构，具有结构紧凑，分断能力强的特点；并且，在跳闸分断大

电流时，不会向漏电断路器外部喷出电弧金属离子体。更安全。信息量大可查询运行时数码轮流显示实时每相负荷电流、线路剩余

电流；跳闸时显示（锁定）动作电流值及用指示灯显示跳闸原因。为查找故障提供方便。并可查询历史跳闸原因和次数。智能化 采

用单片微处理器组成的智能化控制电路，动作准确精度高；过电流保护采用电子式可设定，可根据实际现场调整过电流整定值；并

且不受环境温度影响。可通讯可通讯型产品与GPRS通讯模块连接，可向管理人员的手机发送跳闸状态的短信。（通讯型的说明另

附）

 

336 197 96 272 82 99

企业代号  产品代号    设计序号   功能代号     功能代号  功能代号    壳架等级额定电流     极数代号     额定电流                                      功能扩展                

BI         M              1             L               C            Z             100                        3N            100A                                      T 

三极四线 Z: 负荷可调型

T: 通信型

ZT: 可调通信型

 BI   M   1   L   C  Z  -  100   /   3N  100A

比卓 100

250

400

800 

选型指南

100：40、63、80、100

250：160、180、200

           225、250

400：250、315、350、400

800：500、630、700、800

   

塑料外壳
式断路器

1 带剩余电
流保护

电子式重合闸
功能

闭锁时间 20~360s

欠压保护时间 1~30S

过压保护时间 1~30S

Bijong 比卓 

35

25

50

35

70

50

355 228 116 285 76 106800A
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