
M500重载型变频器简易操作手册重载型变频器简易操作手册重载型变频器简易操作手册

本手册仅简单阐述了有关M500系列  器的基本使用 明，包括一般接
线、常用参数及规格尺寸。更完整的操作说明请参见《中远M500型  器使用
 明 》。

1、型号及命名

2、M500 主回路端子的功能

3、控制回路端子的排列和功能



控制回路端子功能表



4、控制回路端子接线图

备注：端子13、14不可同 使用，同时使用时频率指令为相加。



5、M500变频器的键盘功能

·远控方式指示灯：
由控制回路端子输入运转命令时SEQ灯亮
由控制回路端子13或14 定 率 REF灯亮
·运转方向指示灯：
正向运转时FWD灯亮，反向运转时REV灯亮
·驱动方式指示灯：
选择驱动方式时灯亮，选择驱动方式以外的任何其它方式时灯灭



6、M500各种参数关系图
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7、常用参数及设置举例

M500 变频器的功能参数很多，详细参数功能请仔细阅读：
《中远M500型变频器使用说明书》

参数
群名

参数
N0. 名称 内 容

设定
范围

出厂
设定

环境设定
A1-0

1
参数存取
级别

参数的存取级别
2. 快速设定
3. 一般设定
4. 进阶设定

2~4 2

运转
模式

B1-01 频率指令
选择

频率指令输入方法选择
0. 数字式操作器
1. 控制回路端子（模拟量输入）
2. MODBUS通讯

0~2 1

B1-02 运行指令
选择

运行指令的输入方法的设定
0. 数字式操作器
1. 控制回路端子（模拟量输入）
2. MODBUS通讯（M500-485B）

0~2 1

加减速
时间

C1-01 加速时间1 从0%到最高输出频率100%所需加速时间（秒） 3~300
C1-02 减速时间1 从最高输出频率100%到0%所需减速时间（秒） 3~300

V/F
特性

E1-04 最高输出
频率（Hz）

须根据电机铭牌参数设定

40.0~400.0 50.0

E1-05 最大
电压（V）

0.0~400.0 400

E1-06 基频（Hz） 50.0~400.0 50.0

监视参数

U1-0
1 频率指令 显示设定运行频率的目标值 0~E1-04 50.0

U1-0
2 输出频率 监视即时输出频率 只读 只读

U1-0
3 输出电流 监视即时输出电流 只读 只读

U1-0
6 输出电压 监视即时输出电压 只读 只读

U1-0
8 输出功率 监视即时输出功率 只读 只读

例例例1、驱动控制方式的修改驱动控制方式的修改驱动控制方式的修改（参数为参数为参数为A1-02）
说明：M500的  控制方式常用的有两种：
1、“V/F控制”（设定值为0）

控制对象主要是‘变转矩变转矩变转矩’负载，如风机、水泵 等。

2、“矢量控制”（设定值为2）。
控制对象主要是‘恒转矩恒转矩恒转矩’负载，如空压机空压机空压机、起重机起重机起重机、搅拌搅拌搅拌
机机机、拉丝机拉丝机拉丝机、挤塑机挤塑机挤塑机、切削机床切削机床切削机床等。

出厂值，一般为2 ——矢量控制，

注意：当控制方式由‘矢量’改为‘V/F’后，还需修改如下参数：
E1-03→4或5；
E1-01→380V；
E1-06→50.0。



具体操作步骤：

例例例2、把频率由键盘输入改为外部端子把频率由键盘输入改为外部端子把频率由键盘输入改为外部端子（模拟量模拟量模拟量）输入输入输入（参数为参数为参数为b1-01）

例例例3、将起停控制由键盘改为外部端子控制将起停控制由键盘改为外部端子控制将起停控制由键盘改为外部端子控制（参数为参数为参数为b1-02）



8、M500 型变频器安装尺寸

规格
型号

W W1 W2 H H1 H2 D D1 D2 D3 d
图
示

M500-7.5T3/11T3 150 140 -- 302 292 302 182 182 -- --
5.
2

1

M500-15T3/18.5T3 220 150 -- 424 410 390 214 218 -- --
6.
5

1

M500-22T3/30T3 278 200 -- 550 530 510 290 300 -- -- 10 1
M500-37T3/45T3 300 250 -- 580 560 540 300 305 -- -- 10 1
M500-55T3/75T3 380 300 -- 700 675 645 325 330 -- -- 11 1
M500-95T3/110T3/132T3 450 398 -- 831 790 725 358 365 -- -- 14 1
M500-160T3/187T3/200T3 550 325 -- 1100 1072 1034 360 370 -- -- 14 1

M500-220T3/280T3 800 740 30 1650 1600 -- 520 530 30
46
0

14 2

M500-315T3/400T3 1100 1040 30 1668 1618 -- 520 530 40
46
0

14 2

M500-500T3/630T3 1100 1040 30 1868 1818 -- 520 530 40
46
0

14 2

注：外形尺寸随技术改进，有时会有变化，建议根据实物安装。
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